FLUXOGRAMA CIRCUITO FRIGORIFICO

COND. TIPO 2A 11 EV. TIPO 9
1 Linha de Comunica-«o 1
o O o COND. TIPO 2A ( 38.83 ton) Refrigerante adicional : 23.56 kgs
Refrigerante adicional : 23.56 kg X > EV. TIPO 7
olo dlo O K 1
‘ 19.05:41.3 ﬂ DERIVADOR > Ep—
11.0m 1
19.05:54.9 DERIVADOR Disjuntor (240A) * =
2.2m
9.52:15.88 EV. TIPO 9 PS_ SIST1/Circul Princ 1 > Ay
6.0 m SIS (1.97 / 1.54 ton) 1.99 (98 %) / 1.59 ( 97 %) ton 1
1.6m
6.35:12.7 EV. TIPO 7 PS _SIST1/Sala Espera 1 > EV. TIPO 7
1.0m L 1 (1.35/1.07 ton) 1.22 (110 %) / 0.85 (125 %) ton 1
19.05:34.9 DERIVADOR %
4.6m
6.35'12.7 Q EV. TIPO 5 PS SIST1/Hall 1 Vara Civel > EV. TIPO 7
1.7 m (0.86 / 0.69 ton) 0.71 (121 %) / 0.57 (120 %) ton | l
1.8m > EV. TIPO 7
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_ SIST1/Cartorio 1 VAra Civel 01 : 1
3.7m (1.33/ 1.06 ton) 0.97 (137 %) / 0.85 (124 %) ton il 1
1.7m > EV. TIPO 7
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS SIST1/Acessor 1 Vara Civel 1
25m (1.33/ 1.06 ton) 1.02 (130 %) / 0.91 (116 %) ton L L
0.6m > EV. TIPO 7
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_SIST1/Cartorio 1 VAra Civel 02 1_
1.8m (1.33/1.06 ton) 0.97 (137 %) / 0.85 (124 %) ton N =
254'1851:28'58 DERIVADOR > EV. TIPO 7
6.35:12.7 Q EV.TIPO 7 PS_SIST1/Cartorio 1 VAra Civel 03 i} 1:
20m (1.32/ 1.05 ton) 0.97 (136 %) / 0.85 (123 %) ton AN
35688:28.58 DERIVADOR > EV. TIPO 7 1
6m
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_ SIST1/Cartorio 1 VAra Civel 04 + =
2.0m (1.32/ 1.05 ton) 0.97 (136 %) / 0.85 (122 %) ton
3.2m 1
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_ SIST1/Cartorio 2 Vara Criminal 01 X -
2.0m (1.31/1.04 ton) 0.97 (135 %) / 0.85 (121 %) ton
12.7:28.58 DERIVADOR > EV. TIPO 7 1
0.6m - L
6.35:12.7 Q EV. TIPO7 PS_SIST1/Cartorio 2 Vara Criminal 02 T
2.1m (1.30/1.04 ton) 0.97 (134 %) / 0.85 (121 %) ton >
EV. TIPO 5
4.0m 4 L
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_ SIST1/Cartorio 2 Vara Criminal 03
23m (1.30 / 1.03 ton) 0.97 (134 %) / 0.85 (120 %) ton > EV. TIPO 11
0.6 m X -
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_SIST1/Cartorio 2 Vara Criminal 04
18m (1.30 / 1.03 ton) 0.97 (134 %) / 0.85 (120 %) ton > EV. TIPO 8
9.52:22.2 DERIVADOR 1 l
3.2m Ng
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS SIST1/Acessor 2 Vara Criminal
22m (1.29 / 1.03 ton) 0.91 (141 %) / 0.77 (133 %) ton > EV. TIPO 7 1
0.7m
6.35:12.7 EV. TIPO 5 PS_SIST1/Hall 2 Vara Criminal > EV. TIPO 8
1.8m e (0.83/0.66 ton) 0.71 (116 %) / 0.57 (115 %) ton ' 1
9.52:15.88 Q EV. TIPO 11 PS SIST1/GAb 2 Vara Criminal NS =
7.0m (3.21/ 2.52 ton) 2.90 (110 %) / 2.76 ( 91 %) ton
1.0m 1
9.52:15.88 Q EV. TIPO 8 PS SIST1/Sala Testemunha 2 + =
1.5m (1.72/ 1.35 ton) 1.68 (102 %) / 1.19 (112 %) ton
15.88:28.58 DERIVADOR > EV. TIPO 8 1
3.0m - L
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_SIST1/Sala Espera 2 AN
2.0m (1.35/1.07 ton) 1.22 (110 %) / 0.85 (125 %) ton >
EV. TIPO 7
10m il 1
9.52:15.88 _@, EV. TIPO 8 PS SIST1/Sala Testemunha 1
1.8m (1.70 / 1.33 ton) 1.68 (101 %) / 1.19 (111 %) ton > p—
15.88:28.58 DERIVADOR l
3.7m + L
6.35:12.7 T 1 EV. TIPO 7 PS_SIST1/Sala Espera 3
2.0m (1.34 / 1.06 ton) 1.22 (109 %) / 0.85 (124 %) ton > EV. TIPO 8 1
12.7:28.58 DERIVADOR € ==
0.8 m Ny
9.52:15.88 EV. TIPO 8 PS_SIST1/Coringa 1
25m LI (1.69/ 1.32 ton) 1.25 (135 %) / 1.11 (119 %) ton > EV. TIPO 10 0
4.3 m
6.35:12.7 EV. TIPO 7 PS_SIST1/Sala ESpera 4 > SV TIPO 7
20m e (1.33/1.06 ton) 1.22 (108 %) / 0.85 (123 %) ton : 1
7.0m g
20m 1
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS_SIST1/Sala Audiencia 2 Vara Criminal 1 -
1.0m (1.30 / 1.04 ton) 1.68 (77 %)/ 1.36 ( 75 %) ton
9.52:15.88 Q EV. TIPO 8 PS SIST1/Sala Audiencia 2 Vara Criminal 2
4.2m (1.65/ 1.29 ton) 1.68 (98 %) / 1.36 ( 94 %) ton
9.52:92 2 1~,220~240V,50Hz / 220V,60Hz Disjuntor(8.2A) 1
1.7 22. DERIVADOR Linha El®trica
am
9.52:15.88 Q EV. TIPO 10 PS SIST1/Sala OAB
1.8m (2.46/ 1.93 ton) 1.99 (123 %) / 1.85 (104 %) ton
3.0m
6.35:12.7 Q EV. TIPO 7 PS SIST1/Contadoria 1
20m (1.30/ 1.03 ton) 1.19 (108 %) / 1.09 ( 94 %) ton
9.52:15.88 Q EV. TIPO 8 PS_ SIST1/Contadoria 2
20m (1.64 / 1.29 ton) 1.19 (137 %) / 1.09 (117 %) ton

SISTEMA 1

OBSERVACAO
Os diagramas das redes frigorigenas e
elétricos sdo orientativos.
Os fabricantes/fornecedores deverdo
readequa—los conforme as informacgdes
técnicas dos seus produtos.

SIMBOLOGIA

VAZAO DO TRECHO EM m3/h

/

(1.000)
100 x 40
\DIMENSOES DO DUTO EM cm

LINHA DE LIQUIDO (mm)

Diadmetro da Tubulagdo de Cobre

[\
\e

LINHA DE GAS (mm)

FLUXOGRAMA DE COMANDO (SINAL)

Diametro da Tubulagdo de Cobre

TIPO DE EQUIPAMENTO

é NOMERO EQUIPAMENTO

DUTO
DUTO
DUTO
DUTO
DUTO

DE AR INSUFLAGAO DE AR EXTERIOR (APOS O RECUPERADOR DE CALOR)

EM CHAPA GALVANIZADA DE AR EXTERNO

(ENTRADA DO RECUPERADOR DE CALOR)

DE AR DE RETORNO (PARA RECUPERAGAO)
EM CHAPA GALVANIZADA DO AR DE EXAUSTAO (DESCARGA DO RECUPERADOR CALOR)

FLEXIVEL

LINHA FRIGORIGENA (LL — LINHA DE LIQUIDO e LG — LINHA DE GAS)
PONTO DE DRENO

PONTO DE FORGA CONFORME INDICADO

QUADRO ELETRICO DE FORGA E COMANDO

RALO

PONTO DE AGUA
GRELHA DO CANAL DE DRENAGEM

CODIFICACOES

VHF  — FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL CT — CARGA TERMICA TOTAL EFETICA CALCULADA
CD  — UNIDADE CONDENSADORA CS — CARGA TERMICA SENSIVEL EFETIVA CALCULADA
EV — UNIDADE EVAPORADORA Qae — VAZAO AR EXTERIOR CALCULADA

RC  — RECUPERADOR DE CALOR GRe — GRELHA DE RETORNO DE AR AMBIENTE
EXwc — EXAUSTOR BANHEIROS GEx — GRELHA DE EXAUSTAO

EX — EXAUSTOR Gln — GRELHA DE INSUFLAMENTO

AINS — AR INSUFLAGAO DIn — DIFUSOR DE INSUFLAMENTO

A.EXT — AR EXTERIOR L.L. — LINHA LIQUIDO (FLUIDO REFRIGERANTE)
A.RET — AR RETORNO L.G. — LINHA GAS (FLUIDO REFRIGERANTE)

OA — AR EXTERIOR ENTRADA RC DF  — DIFUSOR

SA — AR EXTERIOR APOGS RC GR  — GRELHA

RA — AR AMBIENTE ENTRADA DO RC VZ — VENEZIANA

EA — AR DE DESCARGA DO RC DCV — DAMPER CONTROLE VAZAO

CFG - CIRCUITO FRIGORIGENO DCF — DAMPER CORTA FOGO

A.COND— AR CONDICIONADO DSP — DAMPER SOBRE PRESSAQ

VE — VENTILADOR VAV — VOLUME DE AR VARIAVEL

QE  — QUADRO ELETRICO AT — ATENUADOR DE RUIDO

QAut — QUADRO AUTOMAGAO SCO — SENSOR DE CO

QL  — QUADRO DISTRIBUIGAO FORGA SC02— SENSOR DE C02

NOTAS GERAIS

— COMPLEMENTA ESTE PROJETO, O MEMORIAL DESCRITIVO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS

— O DUTO TEM SER ATERRADO COM CORDOALHA COBRE (Cu), APOS A CONEXAO FLEXIVEL DO EQUIPAMENTO

— ABERTURAS NAS ALVENARIAS COM CAIXILHOS EM MADEIRA DE LEI

— A LIGAGAO DUTO/EQUIPAMENTO SERA FEITA CONFORME AS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE

— DUTOS A SEREM CONSTRUIDOS DE ACORDO COM A NBR—16401 E NORMAS DA SMACNA

— OS NUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZOES EM m3/h

— PONTO DE FORGA PROTEGIDO E FORNECIDO PELA OBRA

— TUBOS DE COBRE , DRENOS E CONECGOES DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE

— SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA A SELEGAO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA, DE A CORDO COM AS CARACTERISTICAS
TECNICAS APRESENTADAS NOS DESENHOS E MEMORIAL TECNICO QUE COMPOEM O PROQJETO

— TODAS AS DIMENSOES DOS DUTOS EM CENTIMETROS EXCETO AS INDICADAS COM AS UNIDADES

— MAIORES DETALHAMENTOS DEVERAO SER FEITOS NO PROJETO EXECUTIVO DO INSTALADOR

— ANTES DE SER INICIADA A EXECUGAO, DEVERAO SER REALIZADAS VERIFICAGOES ”"IN—LOCO”, NOS
PROJETOS, NOS MEMORIAIS PERTINENTES, COM FABRICANTES E COM A FISCALIZAGAO. EMITINDO
DOCUMENTAGAO SOBRE INTERFERENCIAS PARA A FISCALIZACAO DA CONTRATANTE

QUADRO DE EVOLUCAO DOS DESENHOS

projeto bdsic

(0]

10/01/12

Fernando [ primeira versdo (projeto basico com sistema VRF)

Etapa Projeto

Data

Rev.por Observagdes

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA

UNIDADE:

NOVO FORUM DA COMARCA DE JARU

PRANCHA Ne:

IAC-10

DETALHE: PROJETO DE:
FLUXOGRAMAS FRIGORIGEND E ELETRICH AR CONDICIONADD
(SISTEMA 0D DAJT:NEIRO/ZOlZ MDEI[]FICACADI
PRESIDENCIA: ESCALA(S PAVIMENTOCS):
DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA S/E 03
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: DESENHISTA/CADISTA:

CONTADOR JOS£ MIGUEL DE LIMA

SEnge:

WALNEY FARIAS BRAGA
Engl Civil - DIRETOR DEA/TJRO

n® desenho

010-IAC-JARU-BLUN-SIST1-FLX-00

CROQUIS DE LOCALIZACAD:

PROJETO:

CONSTRUTOR:

ESPAGO PARA A PREFEITURA:

ESPAGO PARA O CRE.A:




