
ĆREA DESTINADA PARA A

220Vac/3~/60Hz

POTENCIAS CONSUMIDAS

SISTEMA 1           38 kW                   fator de pot°ncia do equipamento de 0,91

SISTEMA 2           42 kW                   fator de pot°ncia do equipamento de 0,91

SISTEMA 3          42 kW                   fator de pot°ncia do equipamento de 0,91

SISTEMA 4           45 kW                   fator de pot°ncia do equipamento de 0,91

SISTEMA 5           42 kW                   fator de pot°ncia do equipamento de 0,91

SISTEMA 6           35 kW                   fator de pot°ncia do equipamento de 0,91

Ventiladores/Exasutores           11,7 kW                 fator de pot°ncia do equipamento de 0,90

QUADRO EL£TRICO DA COBERTURA QUE ENERGIZA: 06
CONDENSADORAS, 03 VENTILADORES DE AR EXTERIOR E
03 EXAUSTORES

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

Perfil U Ï4" x 5,4kg/m (1Á Alma) - A­o grau AR 350 (  NBR- 7007):

-4 perfis em U Ï 4" x 40,20mm x 3,8616m

-8 perfis em U Ï 4" x 40,20mm x 59,68cm

-8 perfis em U Ï 4" x 40,20mm x 50,94cm

ISOM£TRICO

0.8000

0.5968

0.5094

0.0402

0.0402

0.1016

0.1016

3.8616

0.0402

3.8616

1.1384

DETALHAMENTO DAS BASES METćLICAS DAS UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS A AR)

QUADRO EL£TRICO COBERTURA (QAC-CO)           255,7 kW
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VE-COB-1 OTAM GVS 15
15

VAZìO:5582 m3/h; PC=20 mmca
NIVEL DE RUIDO: 58dB(A)
POTĆNCIA: 2200W 220V/3~/60Hz

Pot. Cons.
2200 W

220V/3~/60Hz 32

Pot. Cons.
1500 W

220V/3~/60Hz

33

(5582)
40x65

EX-COB-1 OTAM GVS 15/11
 VAZìO:5283 m3/h; PC=15 mmca
NIVEL DE RUIDO: 53dB(A)
POTĆNCIA: 1500W 220V/3~/60Hz

(5283)
40x65

Descarga 45Ü com tela moeda de 18"
para prote­«o mec©nica

34

35

(8928)

65x50

(7962)

65x45

Descarga 45Ü com tela moeda de 18"
para prote­«o mec©nica

VE-COB-2 OTAM GVS 18/18
 VAZìO:8928 m3/h; PC=25 mmca
NIVEL DE RUIDO: 64dB(A)
POTĆNCIA: 4000W 220V/3~/60Hz

Pot. Cons.
4000 W

220V/3~/60Hz

Pot. Cons.
4000 W

220V/3~/60Hz

EX-COB-2 OTAM GVS 18/18
 VAZìO:7962 m3/h; PC=18 mmca
NIVEL DE RUIDO: 61dB(A)
POTĆNCIA: 4000W 220V/3~/60Hz

OBSERVA¢ìO: DETALHAMENTO DAS BASES ORIENTATIVOS. AJUSTAR DIMENSíES CONFORME PRODUTOS OFERTADOS PELOS FABRICANTES.

OBSERVA¢ìO: As cargas el®tricas consumidas dever«o ser ajustadas conforme orienta­«o dos fabricantes ofertados. As pot°ncias consumidas
n«o poder«o ser maiores que as indicadas neste projeto b§sico.

SIMBOLOGIA

nÜ desenho:

DESENHISTA/CADISTA:

IAC-09

JANEIRO/2012

CROQUIS DE LOCALIZA¢ëO:

SEnge:

PRESIDąNCIA:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA:

DETALHE:

ESPA¢O PARA O C.R.E.A.:ESPA¢O PARA A PREFEITURA:

CONSTRUTOR:

1/100

ESCALA(S):

DATA:

PROJETO DE:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO

PAVIMENTO COBERTURA

UNIDADE: PRANCHA NÜ:

03

MODIFICA¢ëO:

AR CONDICIONADO

PAVIMENTO(S):

009-IAC-JARU-BLUN-COB-GER-00

00

REDES DE DUTOS, FRIGORIFICA E ELETRICA

PROJETO:

DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

CONTADOR JOS£ MIGUEL DE LIMA

EngÜ Civil - DIRETOR DEA/TJRO

WALNEY FARIAS BRAGA


