=.=. = g LISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SIMBOLOGIA
| [] ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT.
7 S, 1A |UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA, TIPO 1 PC. 02 VAZAO DO TRECHO EM m3/h LINHA DE LIQUIDO (mm)
T $ 1B UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA, TIPO 2 PGC. 02 Diadmetro da Tubulagdo de Cobre
W\ /
_— 1C UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 3 PC. 02 (1.000)
1D UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 4 PG. 06 —_—
Q S 1E__ |UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 5 PG. 09 100 x 40 w
4\ & 1F UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 6 PC. 15 \DIMENSOES DO DUTO EM cm LINHA DE GAS (mm)
% 1G UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 7 PC. 47 e oon
1H  |UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 8 PC. 18 rametro da fubulagac de Lobre
: T UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 9 PG. 23 TIPO DE EQUIPAMENTO
“ . 1J UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 10 PC. 07 NOMERO EQUIPAMENTO
"z,, - & 1L UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 11 PC. 01
N\ > 1M |UNIDADE EVAPORADORA CASSETE DE 4 VIAS, TIPO 12 PG. 02
N UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA, TIPO 13 PG. 03
¢ - 10 UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA, TIPO 14 PG. 05
s {{.) 2A UNIDADE CONDESADORA, TIPO A PC. 01
s ;g SE:BQBE ggmggﬁggsﬁ' I:Eg 2 Eg' 8} — DUTO DE AR INSUFLAGAO DE AR EXTERIOR (APGS O RECUPERADOR DE CALOR)
2 = & >D UNIDADE CONDESADORA. TIPO D PC. 01 — DUTO EM CHAPA GALVANIZADA DE AR EXTERNO (ENTRADA DO RECUPERADOR DE CALOR)
N o 2E UNIDADE CONDESADORA, TIPO E PG. 01 — DUTO DE AR DE RETORNO (PARA RECUPERAGAO)
2F UNIDADE CONDESADORA, TIPO F PG. 01 — DUTO EM CHAPA GALVANIZADA DO AR DE EXAUSTAO (DESCARGA DO RECUPERADOR CALOR)
3A RECUPERADOR DE CALOR RC—1 PC. 01
38 |RECUPERADOR DE CALOR RC—2 PC. o1 | AMMIIF - outo FLEXIVEL
3C RECUPERADOR DE CALOR RC—3 PC. 01 ——==t— — LINHA FRIGORIGENA (LL — LINHA DE LIQUIDO e LG — LINHA DE GAS)
3E RECUPERADOR DE CALOR RC—5 PC. 01
3F  |RECUPERADOR DE CALOR RC—6 PC. 01 \ 4 — PONTO DE FORGA CONFORME INDICADO
3G RECUPERADOR DE CALOR RC—7 PC. 01 Rl — QUADRO ELETRICO DE FORCA E COMANDO
3H RECUPERADOR DE CALOR RC—8 PC. 01 = — RALO
3l RECUPERADOR DE CALOR RC—9 PG. 01
3J  |RECUPERADOR DE CALOR RC—10 PC. 01 ~—  — PONTO DE AGUA
3K |RECUPERADOR DE CALOR RC—11 PC. 01 (MMM - GRELHA DO CANAL DE DRENAGEM
3L RECUPERADOR DE CALOR RC—12 PC. 01
3M RECUPERADOR DE CALOR RC—13 PC. 01
3N RECUPERADOR DE CALOR RC—14 PC. 01
30 RECUPERADOR DE CALOR RC—15 PC. 01
04 REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE CONTROLADO POR MOLAS DE AGO, FABRICADO 66
EM PLASTICO COM SEGAO CIRCULAR KVR #100 mm PG.
05 DUTO FLEXIVEL DE 4”, FABRICADO EM ALUMINIO, POLIESTER E ARAME BRONZEADO 80 A
ISOLADO TERMICAMENTE, COM LA DE VIDRO COM RESISTENCIA TERMICA M CODIFICAGOES
0,6m2°C/W (24'0? VHF — FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL CT — CARGA TERMICA TOTAL EFETICA CALCULADA
REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE CONTROLADO POR MOLAS DE AGO, FABRICADO 39
06 EM PLASTICO COM SEGAO CIRCULAR KVR #125 mm PG. CD - UNIDADE CONDENSADORA CS — CARGA TERMICA SENSIVEL EFETIVA CALCULADA
07 DUTO FLEXIVEL DE 5", FABRICADO EM ALUMINIO, POLIESTER E ARAME BRONZEADO M 60 EV. — UNIDADE EVAPORADORA Qae — VAZAO AR EXTERIOR CALCULADA
ISOLADO TERMICAMENTE, COM LA DE VIDRO COM RESISTENCIA TERMICA RC — RECUPERADOR DE CALOR GRe — GRELHA DE RETORNO DE AR AMBIENTE
0,6m2°C/W (24°C
/W (24°C) Exwe — EXAUSTOR BANHEIROS GEx — GRELHA DE EXAUSTAO
08 REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE CONTROLADO POR MOLAS DE AGO, FABRICADO PC. 16
EM PLASTICO COM SEGAO CIRCULAR KVR 8160 mm EX  — EXAUSTOR Gin_ — GRELHA DE INSUFLAMENTO
09 DUTO FLEXIVEL DE 6”, FABRICADO EM ALUMINIO, POLIESTER E ARAME BRONZEADO M 32 AINS — AR INSUFLAGAO DIn — DIFUSOR DE INSUFLAMENTO
ISOLADO TERMICAMENTE, COM LA DE VIDRO COM RESISTENCIA TERMICA BT — AR EXTERIOR L — LINHA LIQUIDO (FLUIDO REFRIGERANTE)
0,6m2°C/W (24°C) - =
A.RET — AR RETORNO LG. —
10 GRELHA DE RETORNO COM ALETA FIXA SEM REGISTRO AT 225x125. PG. 91 LINHA GAS (FLUIDO REFRIGERANTE)
oA - DF _
.1 |PIFUSOR LINEAR DE 3 ABERTURAS , AS ALETAS EM PERFIS DE ALUMINIO N AR EXTERIOR ENTRADA RC DIFUSOR
EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR BRANCA, 1VA, H155mm, L=20,5m (COMPRIMENTO TOTAL). : 01 SA  — AR EXTERIOR APGS RC GR — GRELHA
RA — AR AMBIENTE ENTRADA DO RC VZ — VENEZIANA
12 DIFUSOR LINEAR DE 4 VIAS, EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO COM REGISTRO PC - =y
\ DIFUSOR LINEAR DE 2 ABERTURAS, ALETAS EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, c CFG — CIRCUITO FRIGORIGENO DCF_— DAMPER CORTA FOGO
3 13 ANODIZADO NA COR BRANCA, 1 VIA, H=122mm; L=19,5m (COMPRIMENTO TOTAL). : 01 A.COND— AR CONDICIONADO DSP — DAMPER SOBRE PRESSAO
- VE  — VENTILADOR VAV — VOLUME DE AR VARIAVEL
14 GRELHA DE RETORNO COM ALETA FIXA E REGISTRO AR—1225x525 PC. 12 - l
15 GRELHA DE RETORNO COM ALETA FIXA E REGISTRO AR—1025x525 PG. 01 QE  — QUADRO ELETRICO /;Lo — ATENUADOR DE RUTDO
16 |TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1225x325; COM FILTRAGEM G4 PC. 01 QAut — QUADRO AUTOMAGAO — SENSOR DE €O
17 |VENEZIANA DE DESCARGA DO AR PROVINENTE DO RECUPERADOR DE CALOR - o QL — QUADRO DISTRIBUIGAO FORGA SCO2— SENSOR DE CO2
AWK 785x330 :
18 DAMPER DE CONTROLE DE VAZAO 200x205 PC. 01
e 19 DIFUSOR LINEAR DE 4 VIAS, EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO COM REGISTRO PC. 03
g2 X 2550) E CAIXA PLENUM 360X360 COR BRANCA.
N — 20 BOCA DE AR EXAUSTAO EM PLASTICO ABS (BANHEIROS) COM VAZAO REGULAVEL 125mm PG. 44
21 ALCAPAO DE ACESSO AS UNIDADES EMBUTIDAS PC. -
22 SEPTO DE GESSO PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE NA MISTURA DO AR PG. -
23 GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS E REGISTRO AR—525x325 PC. 01
24 GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS E REGISTRO AR—425x225 PG. 04
25 DAMPER DE CONTROLE DE VAZAO 400x205 PG. 01
VE-COB-2 OTAM GVS 18/18
VAZ10:8928 m3/h; PC=25 mmca 26 ‘JUNTA FLEXIVEL PQ -
NIVEL DE RUIDO: 64dB(A)
POTENCIA. 4000 2200/ 4-/60H2 27 CAIXA DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PC. 01
28 VENEZIANA COM ALETAS FIXAS 571x330 PC. 03
— 29 CAIXA DE EXAUSTAO DOS BANHEIROS (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PC. 02
VE-COB-1 OTAM GVS 2
s oD M. pocss mmca AZIO:5562 /i PC-20 mmca 30  |CAIXA DE EXAUSTAO DOS BANHEIROS (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PC. 02
e /60 POTCNCIA: 2200W 220V/3-/60H3 31 |QUADRO ELETRICO DE AR—CONDICIONADO DA COBERTURA PG. 01 NOTAS GERAIS
Descarga 450 cin tea moeda de 32 |CAIXA DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PG. of — COMPLEMENTA ESTE PROJETO, O MEMORIAL DESCRITVO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS
33 CAIXA DE DESCARGA DO AR AMBIENTE (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PC. 01 — 0 DUTO TEM SER ATERRADO COM CORDOALHA COBRE (Cu), APOS A CONEXAO FLEXIVEL DO EQUIPAMENTO
34 CAIXA DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PG. 01 — ABERTURAS NAS ALVENARIAS COM CAIXILHOS EM MADEIRA DE LEI
2 3 = N r= 3 ra :j> 35 CAIXA DE DESCARGA DO AR AMBIENTE (VER ESPECIFICAGAO DESENHO) PG. 01 — A LIGAGAO DUTO/EQUIPAMENTO SERA FEITA CONFORME AS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE
v x> ! = i g i — DUTOS A SEREM CONSTRUIDOS DE ACORDO COM A NBR—16401 E NORMAS DA SMACNA
| Frsvennod — 0S NOMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZOES EM m3/h
eletroduto T %" lul SISTEMA-06]
Istsem o (ina) e CFG : — PONTO DE FORGA PROTEGIDO E FORNECIDO PELA OBRA
a3 ! — TUBOS DE COBRE , DRENOS E CONECGOES DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE
/ !
i — SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA A SELEGAO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E
aizs) L ISTEMA-04 : MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA, DE A CORDO COM AS CARACTERISTICAS
T e } i Lo TECNICAS APRESENTADAS NOS DESENHOS E MEMORIAL TECNICO QUE COMPOEM O PROJETO
AN 20v/a~160H |‘| > RN
C N ¥ < 2 — TODAS AS DIMENSOES DOS DUTOS EM CENTIMETROS EXCETO AS INDICADAS COM AS UNIDADES
B N ) bk os — — MAIORES DETALHAMENTOS DEVERAO SER FEITOS NO PROJETO EXECUTIVO DO INSTALADOR
20—l | o R 05 — ANTES DE SER INICIADA A EXECUGAO, DEVERAO SER REALIZADAS VERIFICAGOES "IN—LOCO”, NOS
— ¥ @) ———— PROJETOS, NOS MEMORIAIS PERTINENTES, COM FABRICANTES E COM A FISCALIZAGAO. EMITINDO
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Sletroduto T 74// O SISTEMA-0L SISTEMA-03 : QUADRO DE EVOLUQAO DOS DESENHOS
) e CFG
e T e——
41,3
(1 .
(128 = 2":
eletlroduto 1 %" @
(sjnal) e CFG 1135
. =
% o
N projeto bésico| 00 [10/01/12| Fernando | primeira versdo (projeto bdsico com sistema VRF)
A\ Etapa Projeto | Rev.n’ Data Rev.por Observagdes
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| | UNIDADE: PRANCHA NU:
EX-COB-1 OTAM GVS 15/11
NOVO FORUM DA COMARCA DE JARU | 1AC-09
NIVEL DE RUIDO: 53dB(A)
| | | | | POTCNCIA: 1500W 220V/3~/60Hz |
Descarga 450 com te_la moeda de 3" DETALHE: PROJETO DE:
para prote-«o mecOnica PAVIMENTO COBERTU RA AR CONDICIONADO
DATA: MODIFICA¢EO:
REDES DE DUTOS, FRIGORIFICA E ELETRICA | ;,\eiRro/2012 00
PRESIDgNCIA: ESCALA(S): PAVIMENTO(S):
DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA 1/100 03
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: DESENHISTA/CADISTA:
) CONTADOR JOSE MIGUEL DE LIMA
DETALHAMENTO DAS BASES METCELICAS DAS UNIDADES EXTERNAS (CONDENSADORAS A AR)
SEnge: nU desenho:
ISOMETRICO QUADRO ELETRICO DA COBERTURA QUE ENERGIZA: 06 WALNEY FARIAS BRAGA 009-IAC-JARU-BLUN-COB-GER-00
1 Alme) - A-0 g1 AR 35 ( NER. 7007): CONDENSADORAS, 03 VENTILADORES DE AR EXTERIOR E Engl Civil - DIRETOR DEA/TJRO
o somm 2aeaom VISTA SUPERIOR 03 EXAUSTORES
‘ ‘ SISTEMA 1 38 kw fator de pot°ncia do equipamento de 0,91 CROQU'S DE LOCAL'ZA¢eO
SISTEMA 2 42 kW fator de pot°ncia do equipamento de 0,91
SISTEMA 3 42 kW fator de pot°ncia do equipamento de 0,91
VISTA FRONTAL ; 0.5968 oottt e e e e o1
— 1 )
[ == o0.0402 0.5004 = —5) 7 5 Ventiadoesiantores 1IN foorde pone d codpaments de 090
00402— 1 ™ __01016 38616 “ i i = L 7’, M QUADRO ELETRICO COBERTURA (QAC-CO) 255,7 kW
VISTA LATERAL chz)o-\I;aEc/’;@fsloﬁzS CONSUMIDAS
|| —'H 1.1384 H'— —’”‘—0-1016 OBSERVAGT O: As cargas eletricas consumidas dever«o ser ajustadas conforme orienta-«o dos fabricantes ofertados. As pot°ncias consumidas
n«o poder«o ser maiores que as indicadas neste projeto b§sico.
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PROJETO:
OBSERVACTO: DETALHAMENTO DAS BASES ORIENTATIVOS. AJUSTAR DIMENS TES CONFORME PRODUTOS OFERTADOS PELOS FABRICANTES.
I~ L1
— CONSTRUTOR:
ESPA¢O PARA A PREFEITURA: ESPA¢O PARA O C.R.E.A.:
L L ESCALA 1:100




