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SISTEMA 2

FLUXOGRAMA CIRCUITO FRIGORIFICO FLUXOGRAMA DE COMANDO (SINAL)

COND. TIPO 2B

Refrigerante adicional : 23.17 kg

 ( 41.13 ton )

DERIVADOR

19.05:41.3

12.0 m

19.05:41.3

2.5 m

EV. TIPO 7

 (1.31 / 1.04 ton)

6.35:12.7

3.7 m

PS/COPA

 1.14 (115 %) / 1.08 ( 96 %) ton

19.05:41.3

1.4 m

 (1.31 / 1.04 ton)

6.35:12.7

0.6 m

PS/ĆREA DE SERVI¢O

 1.14 (115 %) / 1.05 ( 99 %) ton

19.05:41.3

2.0 m

EV. TIPO 6

 (1.05 / 0.82 ton)

6.35:12.7

1.4 m

PS/NO-BREAK

 0.88 (119 %) / 0.82 ( 99 %) ton

19.05:41.3

5.0 m

19.05:41.3

5.0 m

15.88:28.58

4.0 m

 (6.38 / 4.87 ton)

9.52:22.2

1.5 m

PS/RESTAURANTE

 6.87 ( 92 %) / 5.73 ( 85 %) ton

EV. TIPO 14

 (6.37 / 4.86 ton)

9.52:22.2

2.2 m

PS/RESTAURANTE

 6.87 ( 92 %) / 5.73 ( 84 %) ton

15.88:28.58

5.0 m

 (1.87 / 1.47 ton)

9.52:15.88

0.5 m

PS/BIBLIOTECA

 1.65 (113 %) / 1.34 (109 %) ton

15.88:28.58

0.7 m

 (1.85 / 1.46 ton)

9.52:15.88

2.8 m

PS/BIBLIOTECA

 1.65 (112 %) / 1.34 (109 %) ton

12.7:28.58

3.2 m

 (1.85 / 1.45 ton)

9.52:15.88

3.9 m

PS/BIBLIOTECA

 1.65 (111 %) / 1.34 (108 %) ton

12.7:28.58

2.1 m

 (1.84 / 1.45 ton)

9.52:15.88

1.5 m

PS/BIBLIOTECA

 1.65 (111 %) / 1.34 (108 %) ton

9.52:22.2

1.8 m

EV. TIPO 9

 (1.84 / 1.44 ton)

9.52:15.88

2.6 m

PS/BIBLIOECA

 1.65 (111 %) / 1.34 (108 %) ton

9.52:19.05

3.8 m

EV. TIPO 8

 (1.58 / 1.24 ton)

9.52:15.88

2.1 m

PS/SALA DE AUDIąNCIAS 2Û VARA CĉVEL

 1.82 ( 86 %) / 1.51 ( 82 %) ton

EV. TIPO 10

 (2.36 / 1.85 ton)

9.52:15.88

2.5 m

PS/SALA DE AUDIąNCIAS 2Û VARA CĉVEL

 1.82 (129 %) / 1.51 (122 %) ton

EV. TIPO 9

 (1.88 / 1.48 ton)

9.52:15.88

9.0 m

PS/Circulacao Principal 1

 1.99 ( 94 %) / 1.69 ( 87 %) ton

12.7:28.58

3.6 m

EV. TIPO 6

 (1.06 / 0.83 ton)

6.35:12.7

1.3 m

PS/COINF

 0.94 (112 %) / 0.88 ( 93 %) ton

12.7:28.58

0.5 m

 (1.31 / 1.04 ton)

6.35:12.7

3.1 m

PS/DEPčSITO DA COINF

 1.11 (117 %) / 1.05 ( 98 %) ton

9.52:22.2

0.7 m

EV. TIPO 6

 (1.05 / 0.82 ton)

6.35:12.7

3.7 m

PS/COINF

 0.94 (111 %) / 0.88 ( 93 %) ton

9.52:22.2

4.2 m

EV. TIPO 9

 (1.90 / 1.50 ton)

9.52:15.88

2.2 m

PS/SALA DE AUDIąNCIAS 1Û VARA CĉVEL

 1.82 (104 %) / 1.51 ( 99 %) ton

9.52:19.05

0.6 m

EV. TIPO 9

 (1.90 / 1.49 ton)

9.52:15.88

1.8 m

PS/SALA DE AUDIąNCIAS 1Û VARA CĉVEL

 1.82 (104 %) / 1.51 ( 99 %) ton

9.52:15.88

6.0 m

EV. TIPO 10

 (2.43 / 1.91 ton)

PS/GABINETE 1Û VARA CIVEL

 2.16 (112 %) / 2.05 ( 93 %) ton

DERIVADOR

DERIVADOR

DERIVADOR

DERIVADOR

DERIVADOR

DERIVADOR

DERIVADOR
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